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* Document officiel: mars 86; Apparition: fin 86-début 87

** Document officiel: décembre 89; Apparition: mi-septembre 90

N.B.: Le timbre de 3 c. qui n’a pas été réestampé. Ne figure pas dans ce tableau.
* Amtliche Quelle: Mérz 86; Auftreten: Ende 86-Anfang 87

** Amtliche Quelle: Dezember 89; Auftreten Mitte September 90

N.B. Der Wert zu 3 Rp ist hier nicht aufgefiihrt. Diese Klischees wurden nicht nachgeprégt.

bles! La distinction est donc parfois bien té-
nue. A la limite, on peut admettre qu’un cli-
ché abimé ait été remplacé sit6t aprés I’im-
pression d’une seule feuille
- les lignes de séparation
2.2. Nature
Les défauts apparaissent pour la plupart en
blanc. Ils sont diis & des brisures ou d’autres
détériorations de clichés.
En ce qui concerne le cadre extérieur, ces dé-
fauts se présentent souvent comme I’indique
la fig. 6:
Les défauts d’ornement du cadre dont les bri-
sures ne sont pas franches ont été laissées de
cOté. A cet endroit, seules les brisures nettes
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Fig. 6. Défauts principaux du cadre extérieur
Abb. 6. Hauptsichliche Defekte im dussern Rand

2.3. Localisation des défauts

Nous nous servirons, dans ce qui suit, de la
grille bien connue dénommée «Abartensu-
chery, éditée par la Maison Zumstein & Cie,
de Berne, divisant la surface du timbre en car-
rés de 3mm de c6té, en partant de I’angle su-
périeur gauche du cadre (fig.7). Au chapitre
3, les défauts du cadre extérieur sont réperto-
riés en premier, dans le sens des aiguilles; puis
nous prenons ceux des cadres 2, 3 et 4; enfin,
les défauts du centre de I’image.

2.4. Degré ou indice de rareté

Sil’on considére 1000 timbres «Croix et Chif-
fren, les tirages respectifs peuvent &tre maté-
rialisés de la facon suivante:

Tableau I / Tabelle I
lot de 1000 timbres Croix et Chiffre
e 5¢ 5c¢ 15¢c | 15¢c
filigr) 2¢ 13¢ 1979 |ert 1O |12¢ |75, lvio1] Potal
I 5510,7 |109 | -=-- | 120| 5,3|4,6 | 3,6 ] 298,2
1T 114 (1.7 85 | 177 | 206 | 9,7| --- 5,8 | 609,2
+ 16 10,3 |--- 40 32| 1,6|~---|2,7 92,6
total | 185 (2,7 |194 |217 | 3531(16,6| 4,6 R2,1 |JLOOO
Tableau II: chiffres de tirage comparés, sur un lot de 1000 timbres
Tabelle I1: Auflagezahlen in Promille der Gesamtauflage (a suivre)

ont été répertoriées.
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